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FÜR ANSCHÜTZ GERADEZUGSYSTEM MODELLE 1727 F, 1827 F & ahg F27 A 
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1. Entfernen Sie den Verschluss ihres 
Gewehres (je nach Modell unter-
schiedlich).

2.  Führen Sie die Putzstockführung 
in die Hülse bis zum Anschlag ein. 
Achten Sie darauf, dass die Nut in 
Richtung Abzug steht (nach unten).

3.  Die Putzstockführung ist jetzt korrekt 
eingeführt. Die Putzstockführung 
ist für alle Reinigungsutensilien bis 
Kaliber .22 l.r. geeignet.

4.  Zum Entfernen der Putzstockführung 
aus der Hülse, den Schlossfang  
drücken und halten. 

5.  Ziehen Sie die Putzstockführung 
nach hinten aus der Hülse heraus.

Die neue ANSCHÜTZ Putzstockführung erleich-
tert Ihnen die Reinigung Ihres ANSCHÜTZ Ge-
wehres mit Geradezugverschluss.

Durch Verwendung dieser Putzstockführung wird 
das Patronenlager und die Abzugseinheit vor  
Kratzern, Reinigungsmitteln- und Rückständen 
aus dem Lauf geschützt.

Die Putzstockführung aus hochfestem Aluminium
ist schwarz harteloxiert und wiegt ca. 140 g.  
Durch das geringe Gewicht und eine Länge von 
nur 200 mm passt diese Reinigungshilfe problem-
los in jeden Gewehrkoffer oder jedes Futteral.

Die Putzstockführung ist für alle Putzstöcke und 
Putzaufsätze bis Kaliber .22 l.r. geeignet.

Putzstockführung für Modelle 
1727 F, 1827 F und ahg F27 A.

Best.-Nr.: 013711

Einführen und Entfernen der Putzstockführung:
ACHTUNG: 
Dieser Schritt ist beim Modell 
1827 F nicht notwendig, 
da kein Schlossfang 
vorhanden ist.

Modell 1727 F

Modell 1827 F

Modell F27A

Nut

Nut

Aus hochfestem 
Aluminium

Schwarz 
harteloxiert


